
Installationsschacht
mit Revisionsabdeckung

passend für Photovoltaik-, thermische Solar-, und

verschiedenste Installationsleitungen (Kabel)

inkl. Isolierpfropfen aus Styropor

mit Revisionsabdeckung 

Verschweißung direkt auf die ebene Dachhaut, dank

vormontiert Bitumen - oder Folienmanschette

für hinterlüftete und Warmdachaufbauten
Kein Hochzug 
zur Einfassung 

notwendig!



Erhältlich ist der Installationsschacht für hinterlüftete Dachaufbauten und Warmdachaufbauten.

Installationsschacht
m i t  R e v i s i o n s a b d e c k u n g

Aus einem Unterbaustutzen, welcher in die unterste Schalung
eingebaut wird und 
dem eigentlichen Installationsschacht, welcher einen
Revisionsdeckel besitzt, der mühelos auf- und abgenommen
werden kann um jederzeit verschiedenste Anlagenleitungen
durchführen zu können  auch wenn schon Leitungen
eingezogen sind. (z.B. Photovoltaik-, thermische Solar-,
Installationskabel,...)
Optional gibt es das Lüftungsrohr Ø150 + Verbindungsstück
und Unterbaustutzen. 

Der Installationsschachtsystem besteht aus zwei Teilen: 

Besonders daran ist unser angefertigter Isolierpfropfen
mit vorgeschnittenen Durchführungen. Durch diese kann
man ganz einfach zum Beispiel Photovoltaik-,
thermische Solar- oder andere Installationskabel
durchführen. 

Zudem besitzt der Installationsschacht eine
vormontierte Bitumen oder Folienmanschette. Welche
ganz einfach auf die ebene Dachhaut geflämmt oder
verschweißt wird. 

Ein weiterer Vorteil am Installationsschacht ist, dass kein
Hochzug zur Einfassung notwendig ist. 
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