
Kamindach

Schirmt ungünstigen Regen und Wind ab

Verfügbar in fünf verschiedenen Größen

inklusive Befestigungsmaterial und Streben

einfache Montage

CE-Kennzeichnung & Leistungserklärung

Alu blank almg3 1,5mm

Schutz vor Wind & Regen



Kamindach
Alu blank almg3 1,5mm

Leichte Montage

Kamindach SET

Die Montage der Kaminhüte erfolgt mittels Kragendübel und Tellerkopfschrauben, welche in den
Kaminstein befestigt wird. Kaminstreben können individuell am Kaminhut angepasst werden. 

Steirer-Blech hat es für Sie zum Vorteil gemacht die Kaminhüte
als Set anzubieten, da man so die Bestellung einfach und schnell
abwickeln kann. Die Sets sind in fünf verschiedenen Größen
verfügbar.
Je nach Größe werden die benötigten Streben sowie das
Befestigungsmaterial beigefügt. 
Ein Set besteht damit aus dem Kaminhut + Kaminhutstreben, den
Schrauben mit Mutter für die Befestigung der Streben und die
Tellerkopfschrauben + Dübel für die Befestigung am Kamin.

Das Kamindach, geplant und angefertigt von Steirer-Blech,
ist ein Aufbau, der über den Kamin angebracht wird. Es
dient dazu, den Kamin vor ungünstigen Fallwinden und
Feuchtigkeit zu schützen. Kamindächer haben vor allem die
wichtige Aufgabe, als vollständiger Regenschutz zu dienen.

Schutz vor Wind und Regen



Kamindach

Größe STREBEN BEFESTIGUNG

700 x 700mm 
4 Stk. Streben, dreh und
biegefeste Legierung

8 Stk. Niro Schrauben
M6/16mm Torx-Antrieb +
Sperrkantmutter

800 x 800mm 
4 Stk. Streben, dreh und
biegefeste Legierung

8 Stk. Niro Schrauben
M6/16mm Torx-Antrieb +
Sperrkantmutter

1000 x 700mm 
4 Stk. Streben, dreh und
biegefeste Legierung

8 Stk. Niro Schrauben
M6/16mm Torx-Antrieb +
Sperrkantmutter

1100 x 800mm 
4 Stk. Streben, dreh und
biegefeste Legierung

8 Stk. Niro Schrauben
M6/16mm Torx-Antrieb +
Sperrkantmutter

1500 x 800mm 
6 Stk. Streben, dreh und
biegefeste Legierung

12 Stk. Niro Schrauben
M6/16mm Torx-Antrieb +
Sperrkantmutter

GRÖßEN


